


SALLE
Salle de type L de 1ère catégorie
Jauge : 299 places assises
Gradin : 236 places
Fosse : 63 places
Gradin modulable 100/120/180/236 places

SCENE
Distance de mur à mur : Jardin/cour : 17 m
Avant-scène/lointain : 9 m

Cadre de scène : Ouverture : 12 m
Accès scène des loges à jardin

REGIE LUMIERE

1 GrandMA 3 onPC Command Wing + écran tactile

1 MA LightCo 48/96
1 jeu d’orgue Presto ! (AVAB) de 80 circuits

1 Machine à brouillard LOOK UNIQUE 2.1

48 circuits gradués de 3kW

24 PC 1000W R.Juliat
8 PC 2000 W RVE

26 PAR 64 (CP 60,61,62)

4 Découpes 714 Sx R.Juliat
4 Découpes 614 Sx R.Juliat 16/35° (moyenne)
10 Découpes 613 Sx R.Juliat 28/54° (courte)

8 Par Led avec zoom Z180 Cameo
6 Pixbar 600 Pro Cameo
8 Lyres Spot Lusso Starway

6 Horiziodes asymétriques 1000W R.Juliat 

4 pieds 1m15 / 1m96
4 Pieds à crémaillère hauteur 3m
2 Embases lourdes + 2 X 3m de pont tri 300

Les réglages se font avec une nacelle type Génie (cat. 1A)

2 projecteurs type horiziodes à LED pour l’éclairage public sur DMX

3D disponible : Lien SketchUp Web



REGIE SON

Console : Behringer Wing + MIDAS DL251 32 IN / 16 OUT
YAMAHA DM1000 (16 entrées) + Bargraph

Lecteurs : 1 lecteur CD (avec auto-cue)
1 lecteur MD Sony (avec auto-cue)

Diffusion Façade : Système L-Acoustic Arcs-WIFO équipé en fixe (cluster sur pont indépendant du grill)
2 grappes ( jardin/cour) comprenant chacune 2 Arcs-Focus + 1 Arcs-Wide + 2 SB18 au sol par côté
+ 4 X8 pour les front fill

Amplification Façade : 3 LA4X

Diffusion Retours : 8 X12

Amplification Retours : 2 LA4X (8 mix possibles)

Microphones filaires et DI

Shure : 4xSM57, 6xSM58, 2xSM 81, 1xBeta 52, 1xBeta 57, 2xBeta 58, 2xBeta 87, 1xBeta 91
Sennheiser : 3xe904, 4xe604, 2xe906, 2xMD421

Audio Technica : 4xAT 4041
AKG: 2x414, 2x535
Neumann: 2x km184 appairés, 1xKms105
8xDI BSS

Microphones HF

Shure : 2 récepteurs QLXD4 + 2 émetteurs QLXD2 + 2 émetteurs QLXD1 + 2 capsule SM58 
+ 1 capsule KSM9
DPA : 1 Micro serre-tête beige 4088, 1 micro cravate 4061, 1 cravate 2061

Intercom : Centrale intercom HF Altair. 1 canal pour 4 postes ceinture

Beyerdynamic : 1xM88TG

DPA : 2x4099 + clips piano, contrebasse, guitare, instrument à vent



MACHINERIE
Grill et pont de face motorisés
Rideaux de fond de scène noirs
6 pendrillons de 2m de large
Tapis de danse (6 rouleaux de 1,30m x 15m Noir/Blanc)
24 praticables type Samia de 2m par 1m
Nacelle verticale Génie AWP 25S

VIDEO
Ecran blanc mat type GFO700 de 7m par 4

Vidéoprojecteur Panasonic PT-VMZ82BEJ 8200 lum.

LOGES
Une grande loge de 8 personnes et une petite de 3 personnes avec miroir,
lavabo, wc, douche, connexion wifi …

Contact technique
Yannick HERVE / 06 88 78 10 67
regie.roudour@ville-stmartin29.fr

Fond cyclo blanc derrière rideau de fond de scène








